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Arquitecta diseñadora, con conocimientos 
y practica en el desarrollo de proyectos, 
así como en la ejecución de obra. Me 
gusta el trabajo con la madera, por lo que 
me he adentrado en el tema estudiando, 
investigando y experimentando en diferentes 
proyectos, algunos de ellos se presentan a 
continuación. 





Pizzería gabydely
Oaxaca, Oax. 
Proyecto: Arq. Karina Flores 

El proyecto se construyó para dar servicio de 
terraza a los amantes de la pizza en la ciudad 
de Oaxaca, diseñe un espacio confortable y 
amplio, donde la mezcla texturas y colores 
que se pueden lograr con la madera se 
vuelven el escenario de una tarde inolvidable. 

La construcción se desplanta en 105m2, 
teniendo como programa arquitectónico dos 
salas para comensales, a diferentes alturas, 
escaleras de acceso y servicios sanitarios.  

La estructura se calculo con madera 
estufada, tratada con retardante de fuego y 
un producto contra insectos. Es un sistema 
ensamblado en sitio, que responde a las 
condiciones de ligereza y manejo para 
desplantarse en el segundo nivel, en los 
muros y pisos se usaron otros tratamientos 
acorde a su uso. 

Como parte del diseño se combino la madera 
con policarbonato blanco,  para tener 
iluminación natural en las circulaciones, 
también se dispusieron las puertas para tener 
suficiente ventilación. En algunos rincones 
se busco dar un toque de naturalidad, se 
reusaron piezas de madera que salieron de 
otros elementos constructivos.

Mi trabajo consistió en elaborar la propuesta 
de diseño, el proyecto estructural, y la ejecu-
ción de la obra que incluyo las instalaciones 
eléctrica, hidráulica y sanitaria.





Cabaña en la montaña
Oaxaca, Oax. 
Proyecto: Arq. Karina Flores Flores 

La cabaña en la montaña es un proyecto 
al norte de la ciudad de Oaxaca, cerca de 
la sierra, con una vista a las nubes que 
bajan desde los cerros, y un contexto de 
vegetación, se desarrolla el proyecto que 
busca la relación visual con el entorno 
e integrarse al sitio a partir del uso de 
materiales naturales.  

La construcción se desarrolla en una planta 
libre, con una mezcla de materiales entre 
madera y tabique rojo, que se desplanta en 
80m2, la estructura marca dos espacios, un 
núcleo de servicios para la cocina y baño, 
el resto es para contener las actividades de 
estar, con un tapanco como habitación de 
12m2, sobre la sala. La cubierta inclinada va 
de los 2.4, a 5.5m en la cumbrera. 

En la combinación de materiales, se 
dejan transparencias para convivir con 
la naturaleza, los verdes de la montaña 
y los colores de las flores. Se trabajo con 
policarbonato transparente para tener 
iluminación natural en ventanas que son 
de difícil acceso, y el resto de las puertas y 
ventanas es con vidrio, los muebles que se 
proyectaron sirven para delimitan espacios.

El trabajo se planteo en etapas, que hasta 
ahora se han ejecutado el diseño, proyec-
to estructural, la construcción de la envol-
vente.





Mobiliario en madera 

Como parte del proceso para conocer 
al material, hace unos años inicie con el 
diseño y construcción de muebles, la idea 
principal es experimentar con las texturas, 
ensambles, tratamientos e inclusive 
herrajes para la madera.  

En esta búsqueda de cualidades que 
proporciona la madera empece a trabajar 
con diferentes especies que van desde las 
suaves coníferas hasta algunas tropicales, 
como el huanacaxtle, tzalam, caoba y 
nogal.





Primeras experiencias 
En la universidad realice mis primeros tra-
bajos con arquitectura en la madera, Desde  
cuarto semestre participe en un proyecto 
que tenía la TU-BERLIN con la UNAM, Esto 
me dio la posibilidad de estudiar unos se-
mestres en Alemania, 

El “Praktucum Seminar Mexiko Projekt“, 
trabajaba con comunidades en el estado de 
Oaxaca, construyendo espacios necesarios 
para el desarrollo de las mismas, yo 
colabore en diferentes etapas del proyecto 
desde el 2005 hasta el 2012. 

Todos los proyectos que construimos 
tenían de alguna manera relación con la 
madera. Mi trabajo en estos fue desde 
colaborar directamente en la construcción, 
hasta la plantación y diseño en Alemania, 
donde además fui adjunta en el seminario.

En las siguientes paginas se pueden con-
sultar más información sobre los proyectos 
y el trabajo académico que realizamos:

 http://mexico.cocoon-studio.de/

 http://cocoon-studio.de/

Los proyectos que se presentan son: 

Auditorio para la escuela de música en 
Ocotlán de Morelos, Oaxaca del 2008

Aula de estudios para refugio en San Martín 
Intuñoso, Oaxaca del 2009

Centro para preparar alimentos y dar  
capacitación para la asociación NAXIÍ, en 
San Jerónimo Tecoatl, Oaxaca,





Proyecto:
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No. de Plano:

Fecha: NOV.14

Proyecto:

Plano:
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN
PLANTA DE ATRIO

 RE CIMENTACIÓN
Mampostería con piedra

 careada de la región junteado
 con mortero de cal-arena.

FLOR DE MAYO
Reforesatación en cajetes 
circulares

ÁRBOL DEL FUEGO
Reforesatación en cajetes 
circulares

PAVIMENTO DE PIEDRA
Cambio de nivel y acabado en 
pavimento del atrio, con piedra
laja de la región, asentada sobre 
mezcla con ceniza volcánica.

DRENAJE PLUVIAL
La pendiente del 1.5%
conduce a canal que 
lleva a las aguas pluviales
a una cisterna. 

BARDA ATRIAL
Restitución de piezas 
sueltas en mamposte-
ría, reintegración de 
juntas y aplanado con 
mortero de cal- arena.

N.P.T. +0.10

PAVIMENTO DE PIEDRA
Cambio de nivel y acabado en 

pavimento de la plaza, con 
piedra laja de la región, asen-
tada sobre mezcla con ceniza 

volcánica y tierra vegetal para 
que cresca el pasto.

DRENAJE PLUVIAL
Con pendiente del 1.5%,
conduce por el canal, las 
aguas pluviales a una cisterna. 

CAJETE CIRCULAR PARA REFORESTACIÓN 
Reforestación con plantas de hoja caducifolia 
y ornamental. Cajetes configurados con piedra 
careada de la región en una sección asentada 
con un mortero de cal - arena.

BARDA ATRIAL
Restitución de piezas sueltas 

en mampostería, reintegra-
ción de juntas y aplanado con 

mortero de cal- arena.

 RE CIMENTACIÓN
Mampostería con piedra careada de la 

región junteado con mortero de 
cal-arena, coronado con tabique rojo.
Que va a funcionar como asiento para 

evitar que usen el goter. 

PAVIMENTO 
Para los accesos a la iglesia, pavimento de 
ladrillo rojo colocado por canto asentado en un 
firme de 5cm. de espesor sobre una capa de 
grava y arena compactada de 10cm. sobre 
suelo compactado. 

PAVIMENTO EN ESCALERAS
Para el cambio de nivel entre la plaza y el atrio, se 
forjan seis escalones de 32cm de huella y 15cm de 

peralte, acabado de ladrillo rojo colocado por canto 
asentado en un firme de 5cm. de espesor sobre una 
capa de grava y arena compactada de 10cm. sobre 

suelo compactado. 

No. de Plano:

Fecha: NOV.14

Proyecto:

Plano:
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN
PLANTA DE ATRIO

Desarrollo y 
presentación de 
proyectos
Para el desarrollo de proyectos ejecutivos  
uso Autocad, para el anteproyecto e ideas 
del volumen las trabajo con Sketch Up, las  
presentaciones y ediciones las genero en 
la suit de Adobe, Illustraitor e InDesing. 

A continuación presento algunos ejemplos 
para el desarrollo de proyectos, con 
diferentes programas.
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Daño:
Desprendimiento
de molduras

Daño:
Perdida de enlucidos

Daño:
Deformaciones en la
cruz de hierro

Daño:
Perdida de
aplanados

Daño:
Pigmentaciones
oscuras

Deterioro:
Morillo fisurado

Daño:
Desprendimiento
de molduras

Daño:
Desprendimiento
de molduras

Daño:
Pigmentaciones oscuras
sobre materiales de
fabrica.
Perdida de resistencia
Causa:
Retiro del aplanado.

Daño:
Perdida de
enlucidos

Daño:
Perdida de
aplanados

Daño:
Perdida de
aplanados

Daño:
Exfoliaciones en los
aplanados.
Causa hip.:
Fuegos artificiales montados
sobre la fiesta del pueblo

Agregado:
Cable de la electricidad sobre la fachada.
Daño:
orificios para fijar el cableado.

Agregado:
Lámparas empotradas.
Daño:
Orificios para fijar lámparas y dejar la
estructura de una lámpara que ya no se usa.

Daño:
Perdida de
aplanados

Daño:
Perdida de aplanados
Causa:
Humedad por
capilaridad

Daño:
Desprendimiento de aplanados y
presencia de salitre en rodapiés

Daño:
Crecimiento
de flora
parasitaria

Daño:
Perdida de
piezas de la
mampostería

Agregado:
Puerta de
herrería.

Daño:
Cimentaciones
expuestas

Daño:
Exfoliaciones en los
aplanados.
Causa hip.:
Fuegos artificiales montados
sobre la fiesta del pueblo

Daño:
Desprendimiento de
molduras
Pigmentaciones
oscuras

Agregado:
Cable de la electricidad sobre la fachada.
Daño:
orificios para fijar el cableado.

Daño:
Marcas de nombres,
aplanados rayados.
Causa:
Agresiones

Daño:
Desprendimiento
de molduras
Pigmentaciones
oscuras

Daño:
Exfoliaciones en
las juntas.
Causa hip.:
Intemperismo

Daño:
Fisuras

Agregado:
Ventana de
herrería

Daño:
Pigmentaciones
oscuras

Daño:
Perdida de aplanados

Agregado:
Lámparas empotradas.

Daño:
Orificios para fijar lámparas

Daño:
Perdida de enlucidosDaño:

Tejas rotas
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Daño:
Perdida de resistencia en
los materiales.
Causa:
Acumulación de guano.

Agregado:
Piso de bloc
sobre  arena
Efecto:
Cambio de nivel

Daño:
Perdida de
aplanados

Daño:
Perdida de
aplanados

Daño:
Perdida de
piezas

Perdida de aplanados

Perdida de molduras

Salitre por humedad en
el techo
Salitre, perdida de pintura
o aplanados por humedad
proveniente del suelo

Graffiti o agresiones
hechas por el hombre
Perdida de resistencia en los
materiales/ pigmentación
obscura por hongos y líquenes
Perdida de resistencia en los
materiales/ crecimiento de
vegetación mayor
Perdida de resistencia en los
materiales y pigmientación,
por excremento de palomas

Grietas

Fisuras

SIMBOLOGÍA

Daños por agresiones (clavos,
tornillos y perforaciones)

ESC. 1:50

Ubicación:

Asunción Tlacolulita, Yautepec, Oaxaca

NOTAS:
La referencia de nivel se encuentra fuera del
inmueble, se puede ubicar en el plano de
conjunto, como nivel +/- 0 el punto de partida
PR1.
Los anchos de los muros se tomaron de
contrastar medidas interiores y exteriores, así
que pueden variar.
El cableado corre por los muros, al interior y
exterior, sin protección.
Hay una llave de agua en la sacristía.
Se desconoce la profundidad de la
cimentación.

SIMBOLOGÍA:
S.A.P. - Salida de agua pluvial

Pendientes
Cambio de nivel en planta

N.P.A. Nivel de Piso en Azotea
N.P.T. Nivel de Piso Terminado
N.A.J. Nivel de Altura Jardinera
N.B. Nivel de Bóveda
N.P. Nivel de Pretil
N.P.A. Nivel de Arranque de Arco
N.P.B. Nivel de Arranque de Bóveda
N.P.C. Nivel de Arranque de Cúpula

ESC. 1:2000N

Proyecto:
CONJUNTO RELIGIOSO EN
ASUNCIÓN TLACOLULITA
Nombre del Plano:
FACHADA PRINCIPAL
DAÑOS, DETERIOROS Y
AGREGADOS EN EL TEMPLO
CATÓLICO ESTADO ACTUAL

No. de Plano: TD-04
Fecha: 4.DIC.2013
Arq. Elaboró: Karina Flores Flores
Acotamiento en: Metros

  D Drenaje
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